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Шаг: 1
Заправка картриджа HP CC364A будет происходить пошагово. 
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2889_faeca9fe094e997b656da131984bb1af.jpg]
 
Шаг: 2
Необходимо открыть затвор картриджа.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2890_a180c9c83b3655785d6a506585e4b856.jpg]
 
Шаг: 3
С противоположной стороны снимите пластиковый колпачок затвора.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2891_213109bfc502bbb5fde44713e9999575.jpg]
 
Шаг: 4
Удалите металлический стержень.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2892_52659f7acea7954717d47beba144404d.jpg]
 
Шаг: 5
Необходимо открутить  5 болтов.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2893_d12ebd457da33078291c14c90e3d03a2.jpg]
 
Шаг: 6
Открутите с левой стороны также 5 болтов.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2894_7c73c1d589ef75d4f220b76e060c83de.jpg]
 
Шаг: 7
Разделите картридж на две половины.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2895_d390403d0cdb21f6c47cd546ba45d65c.jpg]
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Шаг: 8
Разделите отсек для тонера, чтобы было легче заправить картридж HP CC364A.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2896_c073782f94edfb4da410a368d44305c4.jpg]
 
Шаг: 9
Снимите белую пробку с левой стороны.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2897_f9633799dbb3b2aaeedafcd124f0769d.jpg]
 
Шаг: 10
Из картриджа необходимо изъять барабан. 
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2898_8353641bb81a5e29bbf6abdfd061126b.jpg]
 
Шаг: 11
Снимите ВПЗ.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2899_14dc4a1106ff592a2a79c13b82d0f4ec.jpg]
 
Шаг: 12
По бокам нужно открутить болты, затем ракель можно будет снять.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2900_27aea847fd98f703e9126c52ce59e740.jpg]
 
Шаг: 13
Снимите ракель и протрите его.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2901_14f1450a44505541a81246a98974edd1.jpg]
 
Шаг: 14
Замените новый ракель.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2902_e63033ce351ab989f0dcb3d21ab9c338.jpg]
 
Шаг: 15
Установите ракель и прикрутите его.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2903_19336d0d44a66ebece3a2814196c5e96.jpg]
 
Шаг: 16
Очистите ВПЗ.
·  
Шаг: 17
Установите очищенный ВПЗ. 
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2905_0d8aca4dd580160b2ed22c724e3423e8.jpg]
 
Шаг: 18
Очистите старую смазку со шпильки оси и нанесите новую.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2906_f0c20a441dff7c92bd58d1edc0e67719.jpg]
 
Шаг: 19
Устанавливайте барабан сначала шестереночной стороной в шпильку оси.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2907_6fb1a0526cc8ba71e1103a3e4a0d3443.jpg]
 
Шаг: 20
Установите белую пластиковую втулку и прикрутите болт. Если смазка ОЕМ барабана грязная, очистите ее спиртом и замените белой литиевой смазкой.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2908_dcfdc1115e14dec1c9434a739869095f.jpg]
 
Шаг: 21
На отсеке для тонера аккуратно подденьте крышку магнитного вала и снимите ее.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2909_a41262e8b7818c33942a4e692d6b2164.jpg]
 
Шаг: 22
Снимите ведущую шестеренку магнитного вала.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2910_c6d6fa4c1e1108402e3f955ec3d321b1.jpg]
 
Шаг: 23
Запомните расположение пружин между креплением вала и отсеком. Открутите два болта, снимите пружину и крепление.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2911_f3b936ed49f57c12dcfc806c9bf11833.jpg]
 
Шаг: 24
Извлеките магнитный вал.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2912_4cbe32b661086defbec46d0a5085ed87.jpg]
 
Шаг: 25
Открутите два болта и снимите дозирующее лезвие. Обратите внимание на пластиковую скобу на болтах дозирующего лезвия. Вставляйте отвертку под скобу. Не повредите ее!
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2913_b1618cceeda3ceb5a62b664f25acbf28.jpg]
 
Шаг: 26
Снимите пробку и очистите отсек от остатков тонера.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2914_20ff92a6ec08a691d4e97f1f78d2c3bf.jpg]
 
Шаг: 27
Проверьте, чтобы магнитные уплотнители на вале и губчатые уплотнители на дозирующем лезвии были чистыми.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2915_67c1b807d3a609d36f07e26d7db1f354.jpg]
 
Шаг: 28
Обратите внимание на новый стиль контакта магнитного вала. У него диаметр больше, что позволяет картридж двигаться на большей скорости, чем эти механизмы могут двигаться.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2916_d9702161eb77202a7447abfa597263be.jpg]
 
Шаг: 29
На каждой стороне вала есть втулки. Во время тестирования оказалось, что это возможные области из-за которых возникают полосы. Одна остается в отсеке, а другая выходит вместе с валом. Монтаж вала.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2917_e9a11fcb4f4b7dfeed3ef37c2a683cc9.jpg]
 
Шаг: 30
На этих картриджах используется только одно большое смешивающее лезвие внутри отсека для тонера.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2918_1e293c9d609de716c3051dd299e28b1a.jpg]
 
Шаг: 31
Верхняя секция магнитного вала отличается от остальных. Верхнюю половину можно снять, но часть уплотнения будет разрушена. Возможно, нужно будет уплотнить картридж, мы вас уведомим если что. Уплотнитель предохраняет магнитный вал от вибраций смешивающих сверл и способствует гладкой печати.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2919_294abfb07e0a1274cd35f71aeb1316c5.jpg]
 
Шаг: 32
Установите дозирующее лезвие и прикрутите его двумя болтами. Проверьте, чтобы скобы не были повреждены!
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2920_55037099eb29238c1e5b48a65df74d2c.jpg]
 
Шаг: 33
Установите магнитный вал. Проверьте, чтобы верхушка вала не задевала скобы.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2921_c2352b52766a942fdd1c736db8008968.jpg]
 
Шаг: 34
Извлеките маленькую втулку и установите ее в слот крепления.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2922_664cb33393084d78973f141cdd7d700a.jpg]
 
Шаг: 35
Прикрутите крепление двумя болтами и установите пружину. Проверьте, чтобы защелки внизу крепления были на правильном месте.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2923_7c98c7f06356c4907ce5c023cfbbab7e.jpg]
 
Шаг: 36
Установите шестеренку магнитного вала.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2924_a1355b533af2a9a128e5dcc55bbc3ec3.jpg]
 
Шаг: 37
Установите закрывающуюся крышку вала. Проверьте, чтобы отверстие подходило к магниту вала.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2925_5b085f79f2a39b216a3910c546097d9d.jpg]
 
Шаг: 38
Заполните нужное количество Р4015 тонера и установите пробку.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2926_49adb048ecc5b1cc55447e152df244f0.jpg]
 
Шаг: 39
Держите две секции картриджа вместе и установите крышку с левой (контактной стороны) стороны. Прикрутите болт в отсеки для отходов и тонера, чтобы все скрепить.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2927_8d8213bb771ad6c24480238e02660f65.jpg]
 
Шаг: 40
Установите крышку с правой стороны и закрутите ее 5 болтами.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2928_91db76fbd148e2a6897cce611a316f21.jpg]
 
Шаг: 41
Закрутите оставшиеся три болта на крышку с левой стороны.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2929_207cd5135078d187f6cca92b65fa1a17.jpg]
 
Шаг: 42
Вставьте пружину в ручку затвора, как показано. Установите верхний конец пружины в желобок на ручке.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2930_8d77243f7dea769d46b92891786305ef.jpg]
 
Шаг: 43
Установите металлический стержень затвора на обе стороны картриджа.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2931_354f32a1f2c3e1cdd937958d7ed671f7.jpg]
 
Шаг: 44
Установите ручку в картридж. Оттяните ручку назад, чтобы освободить пружину из желобка. Проверьте, чтобы затвор правильно открывался.
· [image: http://www.zapravka.in/public/images/instructions/big_2932_cc526f70e0a379538088464f404c77c9.jpg]
 
Шаг: 45
Извлеките старый чип, срезав пластик ножом. Замените чип, прикрепите его к месту каплей клея.
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